
СМОТРИ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ 

ПО МОНТАЖУ ЗЕРКАЛА

Сведения о разрешительных документах указаны на сайте www.mebel-vigo.ru

в разделе Декларации о соответствии

Назначение - изделие предназначено для выполнения ежедневных 

уходовых процедур, украшения интерьера помещений.

Транспортирование и хранение

Транспортирование зеркала осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами, 
действующими на данном виде транспорта.
При необходимости, минимально и максимально допустимая температура окружающей среды, а также 
влажность, 
при транспортировке и хранении указываются дополнительно в сопроводительных документах.
Общие рекомендации по транспортированию и хранению - по ГОСТ 32530.
При погрузке и выгрузке должны соблюдаться меры предосторожности во избежание механических 
повреждений.

Инструкция по эксплуатации
Зеркала со встроенной LED-подсветкой

Пайдалану жөніндегі 
НұсқаулықКіріктірілген жарықдиодты 





Для моделей зеркал серий Classic подсветка зеркала включается с помощью сенсорного 
включателя, обозначенного значком         серии Comfort 

 Подсветка сенсорного включателя может иметь белый 
 

При включении зеркала имеет место запаздывание порядка 1-3 секунд между моментом нажатия на
включатель и моментом включения освещения. Это запаздывание является нормальным для 
светодиодной технологии подсветки и предназначено для защиты встроенного блока питания зеркала 
от перегрузки в момент включения. Этот факт важно иметь в виду при использовании сенсорного
включателя. После срабатывания сенсора необходимо подождать пару секунд до включения света, не 
воздействуя на сенсор повторно. Быстрое повторное нажатие на сенсор до включения освещения 
выключит блок питания, и подсветка зеркала не включится.

или голубой цвет.

-3-

3-4 мм

3-4 внутренней 

Аккуратно, не поцарапав,повесьте зеркало на шурупы. Для облегчения

датчика движения «на взмах руки»

(коллекция Matteo, Vento)   

Тұманға қарсы функциясы бар жылыту жүйесі айнаның жалпы электр тізбегіне енгізілген.

(Matteo коллекциясы, Vento)



3-4 мм

Айнаны / айна шкафын орнатқан кезде бұранданы қабырғаға бұраған кезде қабырға

бетінен қақпақтың ішкі бетіне дейін 3-4 мм бос орын қалдырыңыз!

Д

6. Айнаны бұрандаларға сызатпай ақырын іліп қойыңыз. Айнаның бұрандаларға
қатысты дұрыс орналасуын жеңілдету үшін Сіз оның орналасқан жерінің
бұрын қабырғаға қойылған белгілерін басшылыққа ала аласыз (3-тармақ)

-4- Classic, сериялы айна модельдері үшін айна артқы жарығы сенсорлық түйме арқылы 
қосылады         Comfort  Түймені жарықтандыру ақ немесе көк болуы мүмкін.
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